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Abstract Text - FPAR (1) : 

CHG DATE=19990617 STATUS=0>1. An electrical transformer 
comprising a 

magnetizable core / in particular a ferrite core, and at 
least two cylindrical 

winding carriers (9, 10) made of insulating material and of 
different 

cross-section, which are slipped on to the core and 
possibly divided, into 

winding chambers, and on to which the primary and secondary 
windings are wound 

so as to be fitted in one another and electrically 
separated, characterized in 

that at its one end face, the winding carrier (9) of the 
smallest cross- sect ion 

has an integral carrier flange (11) which has contact pin 
connection strips 

(12, 13) arranged on opposite sides of the carrier flange 
and which serve for 

the primary and secondary windings ; that as a magnetizable 
core, E -core halves 

(1, 2) are provided, one E -core half (2) of which passes 
through openings (15, 

16) in the carrier flange (11) at its outer flanks (6, 7) ; 
and that the 

central core parts (4, 8) of the two E -core halves extend 
into the enclosed 

space of the winding carrier (9) of the smallest 
cross-section. 
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@ EJektrtocner Obertragw. 

@ Elektrischer Obertrager, z.B. fur getaktete Netzteile. 
mit einem magnetiaierbaren Kern, insbesondere Ferritkern 
(1, 2), und mit auf den Kern aufgeschobenen Isollerstoft- 
Wickettrager fur die galvanlsch getrennten Prlmax- und Se- 
kundarwickJungen. wobei der Wickeltrager mindestens 
zwei zyHndrische Wickeltrager (9, 10) unterschiediichen 
Querschnitis besitzt, die ineinandergesteckt und jeweils mit 
den Prim&r- bzw. Sekundarwicklungen bewickelt sind. 



< 
o 

CO 

(0 
0> 

o 
o 

a 

u 




ACTORUM AG 



02/17/2004, EAST Version: 1.4.1 



0096807 



SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Unser Zeichen 

Berlin und Munchen VPA 82 P 1454 E 

Elektrischer Ubertrager 

Die Erfindung betrifft einen elektrischen Ubertrager 
mit einem magnetisierbaren Kern und mit auf den Kern 
5 aufgeschobenem Isolierstoff-Wickeltrager fur die gal- 
vanisch getrennten Primar- und Sekundarwicklungen. 

Je nach Frequenzgebiet wird dabei aus magnetischen und 
wirtschaftlichen Griinden vorteilhaf terweise Ferritmateri- 

10 al oder Metallegierung als Werkstoff fiir den Kern ein- 
gesetzt, wobei sich diese beiden Werkstoff e im Anwen- 
dungsbereich uberlappen konnen. Eine besondere Bedeutung 
kommt dem Ubertrager dadurch zu, daB er durch induktive 
Kopplung die vorstehend erwahnte galvanische Trennung 

15 von Primar- und Sekundarwicklungen aufweist^ durch rich- 
tige Wahl des Windungszahl verhaltnisses eine Anpassung 
des Ausgangswiderstandes der Spannungsquelle zum Ein- 
gangswiderstand der Last erreicht wird und gleichzeitig 
Spannungs- und Stromiibersetzungen bei gutem Wirkungs- 

20 grad erzielt werden. 

Bei der Fertigung der bisher bekannten elektrischen 
Ubertrager vorstehender Art muB die elektrische Isolie- 
rung und der Primar- und Sekundarwicklung gegeneinander 

25 und die Potentialtrennung zwischen den Primar- und 

Sekundarwicklungen durch das aufwendige und insbesondere 
zeitraubende Einlegen von Isolierf olien zwischen die 
einzelnen Wicklungen bewerkstelligt werden. Zusatzlich 
miissen, um den Forderungen des VDE hinsichtlich aus- 

30 reichender Kriechstrecken zwischen den Primar- und 

Kra 1 Kth / 11 .08*1983 
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Sekundarwicklungen zu geniigen, die Wicklungen an 
beiden Stirnenden der Wickeltrager wingeruckt werden, 
was ungenutzten Wickelraum zur Folge hat. 



10 



Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
einen Ubertrager der eingangs genannten Art zu ge- 
stalten, der ohne die bisher erforderliche Wicklungs- 
isolation und Potentialtrennung mittels Isolierfolie 
vollautomatisch bewickelbar ist und trotzdem der 
VDE-Bestimmung 0860 entspricht. Dariiberhinaus soli der- 
Ubertrager die Moglichkeit variabler Verschachtelung 
der Wicklungen; d.h. die ttoglichkeit der Anwendung 
einer von Fall zu Fall variierenden tfickeltechnik bie- 
ten, da nur so eine letzlich optimale Verkopplung und 
15 niedrige Streuinduktivitat erhalten werden. 

Zur LSsung dieser Aufgabe schlagt die Erfindung einen 
elektrischen Ubertrager der eingangs genannten Art vor, 
der erfindungsgemaQO mindestens zwei zylindrische Wickel- 
20 trager unterschiedlichen Querschnitts und beliebiger 
Querschnittsform aufweist, die ineinandergesteckt und 
jeweils mit den Priraar- bzw. Sekundarwicklungen be- 
wickelt sind. 

25 Die Wickeltrager, die vorzugsweise kreisringformigen 
Querschnitt aufweisen, konnen jeweils in Wickelkammern 
aufgeteilt sein, deren Anzahl und Kammerhohe in An- 
passung an die gewunschte Verschachtelung der Wicklungen 
gewahlt ist. Die Potentialtrennung der Primar- und 

30 Sekundarwicklungen und die elektrische Isolation der 
einzelnen Wicklungen gegeneinander ist so durch die 
Dicke der Wickeltrager-Wandung bzw. durch die Hohe und 
Dicke der Kammertrennwande gewahrleistet . 
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Bevorzugt besitzt der Wickeltrager kleinsten Quer- 
schnitts an seinem einen Stirnenden einen einstuckig 
angeformten Oder auch aufgesteckten Tragerf lansch, 
der insbesondere auf gegeniiberliegenden Seiten Kon- 
taktanschluBleisten, insbesondere Kontaktstif tan- 
5 schluBleisten fur die Primar- und Sekundarwicklungen 
aufweist. An die vom Tragerf lansch abgekehrten Stirn- 
seiten der einzelnen Wickeltrager sind dabei vorzugs- 
weise Ringflansche angeformt, derart, daB jeweils der 
FlanschauBendurchmesser des Wickeltragers kleineren 

10 Querschnitts etwa dem Innendurchmesser des nachstfol- 
genden Wickeltragers groBeren Querschnitts entspricht. 
Durch die Hohe und die Dicke der Wickeltrager-Flansche 
und durch den raumlich getrennten Anschlufl der Priraar- 
und Sekundarwiclungen an die Kontaktstif te der 

15 jeweils gegebnuberliegenden KontaktanschluBleisten, ist 
auch die Einhaltung der notwendigen Kriechstrecke 
gevahrleistet. Die wahlweise Anderung der Anzahl und 
Hohe der Kammern der einzelnen Wickeltrager ermoglicht 
dariiberhinaus eine optimale Anpassung der Verkopplung 

20 an den einzelnen Anwendungsf all . 

Durch die Aufteilung des Wickeltragers in mehrere 
Wickeltrager ist die vollautomatische Bewicklung 
problemlos durchf iihrbar . Eine weiter-vereinf achte auto- 
25 matische Bewickelung ist moglich, wenn auch die auf den 
Wickeltrager kleinsten Querschnitts aufgesteckten 
Wickeltrager zusatzlich mehrteilig sind. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand eine Ausfiihrungs- 
30 beispiels naher erlautert. Die einzige Figur 

zeigt dabei einen mit einera Tragerf lansch ausgeriisteten 
Wickeltrager und seine zugehorigen E-Kernhalften in 
teilweise auseinandergezogener , perspektivischer und 
teils gebrochener Ansicht. Zur besseren Veranschauli- 
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chung wurde in der Figur auf die Darstellung der Wick- 
lung en verzichtet. 

Mit 9, 10 sind ineinandergesteckte zylindrische Wickel- 
5 trager kreisringfbrmigen Querschnitts bezeichnet, die 
Flansche 17, bzw. 20 aufweisen und durch Trennwande 18, 
19 bzw. 21, 22, 23, 24 in Kammern aufgeteilt sind. An 
das vom Flansch 17 abgekehrte Stirnende des Wickeltra- 
gers 9 ist ein Tragerf lansch 11 einstiickig angeformt 

10 oder aufgesteckt, der in Einzelelemente aufgetrennte . 
Kontaktanschluflleisten 12, 13 fUr Kontaktstif te 14 be- 
sitzt. Im gezeigten Ausf uhrungsbeispiel ist die Trenn- 
wand 24 und der Tragerf lansch 11 mit randoffenen Aus- 
nehmungen 26 ausgestattet, die zur lagegesicherten 

15 Zufuhrung der Wickelenden 25 zu den Kontaktstiften 14 
dienen . 

Der Tragerf lansch 11 besitzt in seinem zwischen den 
KontaktanschluQteilen 12, 13 liegenden Bereich Durch- 
brechungen 15, 16 durch welche eine E-Kernhalfte 2 

20 mit ihren SuBeren Schenkeln 6, 7 gefuhrt ist. Diese und 
die zweite B-KernhSlfte 1 tauchen im montierten Zustand 
■nit ihren Mittelbutzen 8 bzw. 4 in das vom Wickeltrager 
9 umschlossene Innere des Wickeltragers ein, so daB die 
einander zugekehrten Strinflachen der Schenkel 3, 6 bzw. 

25 5,7 aufeinanderliegenden und die Stirnf lachen der Mittel- 
butzen 4, 8 unter Bildung eines Luftspaits zueinander 
beabstandet sind. 
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Patantanspruche 

1. Elektrischer Ubertrager mit einem magnetisierbaren 
Kern, insbesondere Ferritkern, und mit auf den Kern 
aufgeschobenem Isolierstof f-Wickeltrager fur die 

5 galvanisch getrennten Primar- und Sekundarwickelungen, 
gekennzeichnet, durch mindesten zwei 
zylindrische Wickeltrager (9,10) unterschiedlichen 
Querschnitts, die ineinandergesteckt und mit den 
Primar- bzw. Sekundarwicklungen bewickelt sind. 

10 

2. Elektrischer Ubertrager nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daQ 
der Wickeltrager (9) kleinsten Querschnitts an sei- 
nem einen Stirnende einen sinstuckig angef ormten 

15 Tragerflansch (11) fur KontaktanschluBleisten (12, 13) 
fur Primar- und Sekundarwicklungen aufweist. 

3. Elektrischer Ubertrager nach Ansporuch 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

20 als KontaktanschluBleisten Kontaktstif tanschluBleisten 
vorgesehen sind, die auf gegenUberliegenden Seiten des 
Tragerflansches (11) angeordnet sind. 

4., Elektrischer Ubertrager nach Anspruch 1 , d a - 
25 d urch gekennzeichnet, daB die 
Wickeltrager (9/ 10) kreisringf ormigen Querschnitt 
aufweisen. 

5. Elektrischer Ubertrager nach Anspruch 1 und einem 
30 der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB an die vom Tragerflansch 
(11) abgekehrten Strinseiten der Wickeltrager (9, 10) 
vorzugsweise Ringflansche (17/ 20) angef ormt sind, 
derart, daB jeweils der FlanschauBendurchmesser des 
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Wickeltragers (9) kleineren Querschnitts etwa dem Innen- 
durchmesser des nachstfolgenden Wickeltragers (10) 
grc>Beren Querschnitts eritspricht. 

5 6, Elektrischer Ubertrager nach Anspruch 1 und einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch g e - 
k e n n z e i ch n e t, daB die tfickeltrager (9, 10) 
in Wickelkammern aufgeteilt sind, deren Anzahl und 
Kammerhohe in Anpassung an die gewiinschte Verschachte- 
10 lung der tficklungen gewahlt ist. 

7. Elektrischer Ubertrager nach Anpruch 1 und einem der 
vorhergehenden Anspriiche, dadurch g e — 
kennzeichnet, daB die auf den Wickeltrager 

15 (9) kleinsten Querschnitts auf gesteckten tfickeltrager 
(10) mehrteilig sind. 

8. Elektrischer Ubertrager nach Anspruch 1 und einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch g e - 

20 kennzeichnet, daB als megnetisierbarer 
Kern E-Kernhalften ■ (1 , 2) vorgesehen sind, daB die ei- 
ne E-Kernhalfte (2) mit ihren auBeren Schenkeln (6, 7) 
durch Durchbrechungen (15, 16) im Tragerf lansch (11) 
gereift und daB die Mittelbutzen (4, 8) der beiden 

25 E-Kernhalften in den umhullten Raum des Wickeltragers (9) 
kleinsten Querschnitts eintauchen. 
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